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1. Podaci o laboratoriji 

Naziv: Institut MOL d.o.o. 

Adresa: Stara Pazova, Nikole Tesle 15  

Broj telefona/faksa: 022/21-00-325, 317-652 

e-mail: mol@mol.rs 

Lice za kontakt: mr Bojana Stanimirovi} 

 

2. Podaci o korisniku (operateru) 

Naziv podnosioca zahteva: YUNIRISK DOO 

Adresa sedi{ta: Beograd, Simina 18 

Mati~ni broj: 08627240 

Broj telefona: 011/333-00-22 

Broj faksa: 011/333-00-07 

e-mail: - 

Lice za kontakt: 

Ime i prezime: Ivan ^i~a 

Broj telefona: - 

e-mail: ivan.cica@yunirisk.com 

Adresa postrojenja: Beograd-Rakovica, Oslobo|enja 1 

Zahtev korisnika/datum: Zahtev korisnika od 28.06.2019. godine 

 

3. Op{ti podaci o postrojenju 

Osnovana delatnost: 

Osnovna delatnost kompanije YUNIRISK DOO je 

recikla`a i tretman neopasnih i opasnih industrijskih 

otpada. 

Kratak opis tehnolo{kog procesa: Tretiranje i obrada neopasnih i opasnih industrijskih 

otpada 

Proizvodni pogoni: MID-MIX postrojenje 

Kapacitet proizvodnje u toku 24h: 30 t 

Opis nastanka tehnoloških, rashladnih 

otpadnih voda i otpadnih voda iz 

recirkulacionog sistema: 

Otpadne vode se ne generi{u tokom procesa 

proizvodnje i procesa solidifikacije. Otpadne vode 

nastale pranjem podova u proizvodnom pogonu 

sakupljaju se povr{inskim otvorenim kanalima i odvode 

u podzemnu betonsku jamu, a odatle preta~u u 

kontejnere i ista koristi kao sirovina u procesu. 

Izvori vodosnabdevanja: Gradska vodovodna mre`a 

Broj smena u toku 24h: 2 

Re`im rada: Kontinualan, 7-22 h 

Dnevna potro{nja vode (m
3

): 

Maksimalna - 

Srednja  oko 100 

Minimalna - 
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4. Podaci o sistemu za pre~i{}avanje otpadnih voda 

Opis postrojenja i vrsta tretmana: 
Atmosferske otpadne vode pre~i{}avaju se u separatoru 

sa komorama gravitacionim talo`enjem. 

Površina sa koje se sakuplja 

atmosferska voda (m
2

): 
8000 

Zapremina eventualno uskladištenih 

otpadnih voda (m
3

): 
6 m

3 

Dinamika ispuštanja otpadnih voda: Diskontinualno 

Generisane opasne supstance: - 

Generisane hazardne supstance: - 

Količina ispuštenih otpadnih voda 

(m
3

/dan): 

maksimalna - 

srednja 15.28 

minimalna - 

 

5. Podaci o mestu uzorkovanja otpadnih voda 

Mesto uzorkovanja: 
Ulaz otpadnih voda u 

separator 

Izlaz otpadnih voda iz 

separatora 

Koordinate mesta uzorkovanja: 
N 44

o

44'10.5'' N 44
o

44'17.7'' 

E 20
o

25'59.4'' E 20
o

25'59.3'' 

Merno mesto ispunjava uslove 

propisane Prilogom 2 Pravilnika
2)

  
Da 

Eventualni nedostaci mernog mesta: Nema 

 

Napomena 1: Pravilnik
2)

 – Pravilnik o na~inu i uslovima za merenje koli~ine i ispitivanje 

kvaliteta otpadnih voda i sadr`ini izve{taja o izvr{enim merenjima (Sl. glasnik RS 

br. 33/2016) 

 

 

 

Slika 1. Mesto uzorkovanja: Separator za atmosferske otpadne vode/ulaz 
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Slika 2. Mesto uzorkovanja: Izlaz otpadnih iz separatora  

na mestu upu{tanja u Top~idersku reku 
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6. Metode merenja i ispitivanja 

Parametar Metoda Tehnika odre|ivanja 

Temperatura vode SRPS H.Z1.106:1970 fizi~ka 

Temperatura vazduha SRPS H.Z1.106:1970
❖
 fizi~ka 

Boja vode (opisno) Interna metoda
❖

 vizuelna 

Miris P-IV-2:90
❖
 organolepti~ka 

Plivaju}e materije (opisno) Interna metoda
❖

 vizuelna 

pH SRPS H.Z1.111:1987 potenciomertija 

Mutno}a  Priru~nik
1) 

met. 2130 B:1998 turbidimetrija 

Specifi~na provodljivost  ASTM D 1125-14 konduktometrija 

Rastvoreni kiseonik ASTM D 888-18 elektrohemijska 

Ukupni ostatak posle isparavanja Priru~nik
1) 

met. 2540 B:1998 gravimetrija 

Suspendovane materije  Priru~nik
1) 

met. 2540 D:1998 gravimetrija 

Sedimentne materije  VM 068 talo`enje  

Hemijska potro{nja kiseonika (HPK) EPA M 410.2:1978 volumetrija 

Biohemijska potro{nja kiseonika (BPK5) SRPS EN 1899-1:2009 volumetrija 

Permanganatni indeks VM 069 volumetrija 

Amonijum jon SRPS H.Z1.184:1974 spektrofotometrija 

Nitriti VM 057-2 jonska hromatografija 

Nitrati VM 057-2 jonska hromatografija 

Hloridi VM 057-2 jonska hromatografija 

Sulfati VM 057-2 jonska hromatografija 

Fosfati VM 057-2 jonska hromatografija 

Gvožđe  VM 090 ICP-OES 

Olovo  VM 090 ICP-OES 

Anjonski tenzidi SRPS EN 903:2009 spektrofotometrija 

Mineralna ulja C10-C40 VM 056-2 gasna hromatografija-GC/FID 

Masti i ulja VM 010 gravimetrija 

Fenoli SRPS ISO 6439 B:1997 spektrofotometrija 

Ukupan neorganski azot (NH4

+
-N, 

NO2

-
-N, NO3

-
-N) 

Ra~unski
❖
 Ra~unski

❖
 

Ukupan azot ASTM D 3590A:2001 spektrofotometrija 

Ukupan fosfor SRPS EN ISO 6878:2008 spektrofotometrija 

 

Napomena 2: 

 

❖
Laboratorijska metoda usvojena od strane MOL-Laboratorije za ispitivanje koja nije u obimu 

akreditacije 

 

VM – validovana metoda 

 

Priru~nik
1)

 – Standard Methods for Examination of water and wastewater, 20th Edition 1998, 

United Book Press, Inc., Baltimore, Marylend (AWWA, APHA, WEF) 
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7. Merna oprema 

Naziv Proizvo|a~ Model 

Termometar HANNA Instruments, USA HI 93510 

pH metar HANNA Instruments, USA HI 8314 

Konduktometar HANNA Instruments, USA HI 8733 

Oksimetar HANNA Instruments, USA HI 9142 

Turbidimetar HANNA Instruments, USA HI 93703 

Analiti~ka vaga RADWAG, Poljska PS 220/C/2 

Su{nica Sutjeska  

Spektrofotometar Unicam/Philips PU 8620 UV/VIS/NIR 

Jonski hromatograf Dionex, USA AS 3000 

Spektrometar ICP-OES  SPECTRO, Nema~ka FMX 26/76004562 

Gasni hromatograf VARIAN Chrompack CP-3380 

 

 

8. Podaci o uzokovanju 

Mesto uzorkovanja: 
Ulaz otpadnih voda u 

separator 

Izlaz otpadnih voda iz 

separatora 

Oznaka uzorka: YUN/ulaz YUN/izlaz 

Identifikacija uzorka: l.b. 2142 l.b. 2143 

Datum uzorkovanja: 02.07.2019. godine 

Vreme uzorkovanja: 11.00-12.00 h 

Uzorkovanje izvr{io: Vasko Nanu{eski, terenski tehni~ar 

Datum prijema uzorka: 02.07.2019. godine 

Atmosferski uslovi pri uzorkovanju (preuzeto sa sajta synop.meteos.rs)
❖
 

Temperatura (
o

C): 36.0 

Atmosferski pritisak (kPa): 99.8 

Relativna vla`nost (%): 47 

Brzina i smer vetra (m/s): Severozapadni, 2.0 

Padavine (ima/nema): Nema 

Vrsta uzorka (trenutni/kompozitni): Trenutni 

Opis uzorka 

Boja (opisno): bez bez 

Miris: bez bez 

Plivaju}e materije (opisno): bez bez 

Protok tokom uzorkovanja
❖
 (l/s): Procenjen: 1.0 

Odstupanja tokom uzorkovanja: Nije bilo 

Na mestu uzorkovanja postoji ure|aj 

za merenje koli~ine ispu{tene vode: 
Da 

Na~in transporta: U ru~nom fri`ideru na temperaturi 4±2
o

C 

Planiranje uzorkovanja: SRPS EN ISO 5667-1:2008 

Konzerviranje uzoraka: SRPS EN ISO 5667-3:2017 

Metoda uzorkovanja: SRPS EN ISO 5667-10:2007 (izuzev ta~ke 4.2.2) 

Recipijent otpadnih voda: Top~iderska reka 
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9. Rezultati ispitivanja 

9.1. Otpadne vode na ulazu u separator 

Uzorak: YUN/ulaz, l.b. 2142 

Datum ispitivanja: 02-16.07.2019. godine 

Datum prethodnog ispitivanja: 01-12.04.2019. godine 

Parametar 
Merna  

jedinica 

Rezultat  

ispitivanja 

   
Rezultati terenskih merenja 

Temperatura vode 
o

C 24.8 

Mutno}a NTU 2.04 

Specifi~na provodljivost S/cm 481 

Rastvoreni kiseonik mg/l 1.8 

pH  7.64 

Rezultati laboratorijskih fizi~ko-hemijskih ispitivanja 

Ukupni ostatak posle isparavanja mg/l 404.0 

Suspendovane materije  mg/l 22.0 

Sedimentne materije  ml/l <0.1 

Hemijska potro{nja kiseonika (HPK) mg O2/l 10.29 

Petodnevna biohemijska potro{nja kiseonika (BPK5) mg O2/l <3.0 

Permanganatni indeks mg/l 1.45 

Amonijum jon mg N/l 0.17 

Nitriti mg N/l <0.1 

Nitrati mg N/l 0.70 

Hloridi mg/l 33.30 

Sulfati mg/l 52.00 

Fosfati mg P/l <0.1 

Gvo`|e mg/l <0.01 

Olovo  mg/l <0.005 

Anjonski tenzidi mg/l <0.1 

Mineralna ulja C10-C40 mg/l <0.05 

Masti i ulja mg/l <1.4 

Fenoli mg/l <0.002 

Ukupan neorganski azot (NH4

+

-N, NO2

-

-N, NO3

-

-N) mg N/l 0.87 

Ukupan azot mg N/l 0.91 

Ukupan fosfor mg P/l 0.03 
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9.2. Otpadne vode na izlazu iz separatora 

Uzorak: YUN/izlaz, l.b. 2143 

Datum ispitivanja: 02-16.07.2019. godine 

Datum prethodnog ispitivanja: 01-12.04.2019. godine 

Parametar 
Merna  

jedinica 

Rezultat  

ispitivanja 
GVE

3)

 

    
Rezultati terenskih merenja 

Temperatura vode 
o

C 25.0 30 

Mutno}a NTU 1.03  

Specifi~na provodljivost S/cm 450  

Rastvoreni kiseonik mg/l 1.9  

pH  7.60 6.5-9.5 

Rezultati laboratorijskih fizi~ko-hemijskih ispitivanja 

Ukupni ostatak posle isparavanja mg/l 368.0  

Suspendovane materije  mg/l <15.0  

Sedimentne materije  ml/l <0.1  

Hemijska potro{nja kiseonika (HPK) mg O2/l 8.23 150 

Petodnevna biohemijska potro{nja kiseonika (BPK5) mg O2/l <3.0 40 

Permanganatni indeks mg/l 1.29  

Amonijum jon mg N/l 0.12  

Nitriti mg N/l <0.1  

Nitrati mg N/l 0.70  

Hloridi mg/l 32.50  

Sulfati mg/l 51.90  

Fosfati mg P/l <0.1  

Gvo`|e mg/l <0.01  

Olovo  mg/l <0.005  

Anjonski tenzidi mg/l <0.1  

Mineralna ulja C10-C40 mg/l <0.05 10 

Masti i ulja mg/l <1.4  

Fenoli mg/l <0.002  

Ukupan neorganski azot (NH4

+

-N, NO2

-

-N, NO3

-

-N) mg N/l 0.82  

Ukupan azot mg N/l 0.85  

Ukupan fosfor mg P/l 0.03  

 

 

Normativ: 
3)

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o grani~nim vrednostima emisije 

zaga|uju}ih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 1/2016) - 

Grani~ne vrednosti emisije otpadnih voda koje sadr`e mineralna ulja na mestu ispu{tanja u 

povr{inske vode (Prilog 2, ta~ka II, tabela 4.1) 
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10. Izra~unate vrednosti 

10.1. Efikasnost pre~i{}avanja  

Parametar 
Vrednost na 

ulazu u ure|aj 

Vrednost na 

izlazu iz ure|aja 

Stepen  

pre~iš}avanja* 

(%) 

Suspendovane materije (mg/l) 22.0 <15.0 - 31.8 

Hemijska potro{nja kiseonika (mg O2/l) 10.29 8.23 - 20.0 

Petodnevna biohemijska potro{nja 

kiseonika (mg O2/l) 
<3.0 <3.0 - 

Ukupan azot (mg N/l) 0.91 0.85 - 6.6 

Ukupan fosfor (mg P/l) 0.03 0.03 - 

Masti i ulja (mg/l) <1.4 <1.4 - 

Mineralna ulja C10-C40 (mg/l) <0.05 <0.05 - 

 

* Stepen pre~iš}avanja je obra~unat kao % smanjenja (negativan predznak) ili pove}anja 

(pozitivan predznak) sadržaja ispitivanog parametra u odnosu na ulazne koncentracije 

 

 

11.  Zaklju~ak  

Izmerene vrednosti koncentracija ispitivanih parametara u uzorku pre~i{}enih atmosferskih 

otpadnih voda uzetom na izlazu iz separatora na lokalitetu YUNIRISK-a u Rakovici dana 

02.07.2019. godine, a pre upu{tanja u recipijent – Top~idersku reku, NE PRELAZE grani~ne 

vrednosti emisije propisane Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o grani~nim 

vrednostima emisije zaga|uju}ih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 

br. 1/2016) za otpadne vode koje sadr`e mineralna ulja na mestu ispu{tanja u povr{inske vode 

(Prilog 2, ta~ka II, tabela 4.1). 

 

U trenutku uzorkovanja separator za atmosferske otpadne vode je obavljao funkciju 

pre~i{}avanja.  

 

 

12. Napomene 

1. Rezultati ispitivanja dati u ovom izve{taju se odnose samo na uzorke koji su uzorkovani od 

strane terenske ekipe MOL-a po standardnoj akreditovanoj metodi uzorkovanja, na 

navedenoj lokaciji i u nazna~enom  vremenu uzorkovanja.  

2. Ispitivanju se pristupa pod uslovima koje je korisnik naveo kao istinite i ne preuzima se 

odgovornost za njihovu verodostojnost. 

3. Ukoliko u roku od 15 dana od dana dostavljanja izve{taja ne dobijemo tehni~ki prigovor, 

ispitivanje }emo smatrati okon~anim. 

 

 

13.  Prilozi  

1. Re{enje za uzorkovanje i fizi~ko-hemijska ispitivanja otpadnih voda broj 325-00-562/2019-

07 od 30.04.2019. godine izdato od Ministarstva poljoprivrede i za{tite `ivotne sredine 

2. Sertifikat o Akreditaciji laboratorije za ispitivanje broj 01-172 Akreditacionog tela Srbije sa 

Obimom akreditacije za predmet ispitivanja - Otpadne vode 
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Mesto i datum zavr{etka ispitivanja: 

Stara Pazova, 15.07.2019. godine 

 

Ispitivanja izvr{ili: 

1. Milena Radojevi}, dipl. hem./analiti~ar 

2. Marija Pil~evi}, dipl. hem./analiti~ar 

3. Ivana Avram, dipl. hem./analiti~ar 

4. Sne`ana Arsi}, tehni~ar 

5. Tanja Pilipovi}, tehni~ar 

6. Jelica Miljevi}, tehni~ar 

                                                            

Analiti~ar za obradu podataka: 

Jelena Petrovi}, dipl. hem. 

 

 

Mesto i datum izrade Izve{taja: 

Stara Pazova, 16.07.2019. godine 

 

 

Izveštaj verifikovao:      Izve{taj odobrio: 

Rukovodilac laboratorije      Direktor 

 

_______________________     _________________________ 

/Jelena Petrovi}, dipl. hem./    /mr Bojana Stanimirovi}, dipl. biohem./ 

 

Kraj izve{taja o ispitivanju 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOZI 



Peny6nr.ma Cpiuja
MI{HIACTAPC TB O tIOJbOtrPr4B PEre,

IIIYMAPCTBA I4 B OAOTIPIIBPEAE
- Peny6nr.rra Ar4perrlrda 3a BoAe -

Bpoj : 325-0 0-5 6ZtZ0 t9 -07
flaryrr,r: 30. anpna 2019. roaune

Eeorpa4

Ha oc,ony qraHa 105. cras 3. 3,qona o BoAaMa (,Cnyx6eHlr HracHr{K pC,,, 6p.30/10, 93112, 101/lG u 95fi8), rrrraHa 192. 3arona o or*r"* yrpaBHoM rocryrr1y(,,Cnyx6eru rnacnzrPCl', 6poj 18/16) u Peuerca MuHlrc'rpa noJronpr{BpeAe, urJfi\{apcrBa }r
BoAoIIpI{Bpege 6poj 119-01-5/9/2017-09 o4 30. jyna20l7.-roArxe, pemanajyhu ro sa(reBy
Hxcrurryra Mol A.o-o. [plaBpeAHor ApyIIITBa aa xeuzjy, 6uorexnonornsy uKoHcaJrrr{Hr,
CmpaIlasona, 6poi A - l0l5/19 ot li. anprna 2019. ituue y ynpannoj-"rrup, rBAaBarLa

:_ryga*u 3a I{c[rITLBaEe KBtulnrera. noBpmr{HcKr,[x, [oAseMHr{x r{ orrraAHr{x BoAa,BPltrltnarlqDrffiocrrr AapeKropa Perrybnx.me nnperrllrje 3a BOAe Munnctapcrea
nosorrpHBpeAe, uyN(apcTBa H BoAonpHqpe.qe AoHocr,r

PEIIIEEE

1. ouamhyje ce I4Hmurryr Moir A.o.o. npr{BpeAHo ApyrtrrBo sa xeu*rjy,6[orexuolor4iy n roHcaJIrInHr, Hmore Tecre 6p.15,'Crupu [asona, 3a r,rcrr,rrr,rBarbe
KBarrHrera BoAa y rpaHr,rrlaMa ceprxQnxara o a{pe,qrrraqujn 6poj 0l-172 0a 14. arpr.rJra

]!f f. roarue Arpelrraqr{oHor rcra cp6rj", u ,io o6urrai arcpeglrraqxje o4 14. ailpilrra
2019. rolt*te, r,r ro 3a:

- Qxsruxa u xeuujcxa rlc[r.trlrBama [oBprrrr,rHcKe BoAe;
- {usuvxa u xeuujcxa ucrtwrarBar*;a no3eMHe BoAe
- Qrasr.r.ma n xeuujcra ucilwrmBa:e;a ornqAHe BoAe;
- y3opKoBarbe noBprtrHHCKe BOAe;
- ysopKoBarbe [oA3eMHe BOAe;
- y3opKoBaBe oTnaAHe BOAe.

2.BaxHocr oBor petuelba rrcrurre 13. anpuila2023. roAHHe.

O6pa3Jroxce16e

flo4nocruraq 3axreBa, Hucrnryr Mol A.o.o. qpr{Bpe.qHo ApyrtrTBo sa xeuujy,
6rorexnorornjy n KoHcajrrlrHr, Huxoae iec.ue 6p.15, crapa-flasoru, t6purro ce oBoM
MI{HI'IcrapcrBy 3axreBou 6poj E - 1015/19 ot 17. artpfir:r- 2019. rotunl sa go6ujarre
osramheBa 3a HcIIIlr]IBarLe KBanI,fi€Ta rroBpln[HcKritx, [oA3eMHr{x ra or[aAHrD( noaa-rojr
j-e nprarraJ6eH y rmcapnnqz YnpaBe sa sa.legrrvre rrocJroBe peny6nravrrrx opraga rroA
6pojervr 325-00-56212019-07 ot 17. ailp:rrrra2}L9. rotu:ae.



Ya saxren je AocraBJrena cle4eha Aoxynaemaquja:
1. cepnnQr.rxar o aKpeAnrarlwjn 6poj u-n2 oa 14. arpr,rrra 2019. ro4rrreArpegrraquoHon reJra cp6uje, o4u ,uxrocr lrcrnqe 13. anpnna 2023. rornuei2. o6wu anpe,nraquje or 14. ailpw* zoig. roAr.r'e, ?uo-'rrp-o. y3Ceprn(puxar o aKpeArmarq{ju 6poj 0l-172;
3' peSepeHII JII'Icra 3a aHaJrLI3y [oBprtrr,rHc*r{x, [oA3eMHrD( r{ ornaAHr,( BoAa;4. usro4 o perurcrparu,rju nprnpeAuor cy6jerra;
5' pemene o onlaruhrnnarry 3a ucmrrr,rBar'e KBaJrlrrera noBpmr{HcKr.rx,

noA3eMHr{x r{ orraAHr,rx noAa 6poj 325-00-5l ll20l5-07 ot24. ailpulra20l5. roaune.

flpeue4ou AocraBJbeHe Aoxyuerrraqaje Ba*Jbyqeno je Aa cy ucrryBeHlrycJIoBI{ 3a I{3AaBaIse Pemerra o oerauherry 3a l{c[rrrr{Bame KBaJrurera fioBprtrr.rgc1rD(
roA3eMHI{x I{ ornaAHID( BoAa }I3 qraHa 105. cras 3. 3arona o BoAaMa (,Cryan6eui HracHr,rK

IC", 0p. 30110, 93112, lolll6 n 95/lg), rcaro je ,rr.4.ro y rarrxr.r l. 4ucuoearznareItreILa.
Pox s,)KHocrl{ oBor peruena je orpaHr{rreH AaryN[oM r,rcreKa BorHocrr,r

ceprnQr.rrara o aKperrrrarlnjn, re j. ogryr.ro Kao y raqK, Z.'gucnostnmru pr,o"*u, ,BaKr{ caMo ys CepruQurar.

Irpanna noyrca: ono peruerre je noua.*ro y yrlpaBHoM.,rocryu1y r{ Ha r{cro ceHe Moxe rasjanutu xal6a, seh ce npornB Pemerra nno*a noKperyrr{ y[paBHu crop KoAYrparuor cyaa Cp6rje y poKy o.q 30 aana,o.{,{&Ho np4ienaa pemerra.

- noAHocHorry 3axTeBa;
- apxHBr.r.

. HHX. I[yM.



Arpegrmaquorro re.ro Cp 6lrj e

Beorpaq
Belqrade

goqe:ryj e
aw ds

c E P Tr,r o r4KAT,p" 
"$"Xp 

E ArrT A Ur{ Jr{
xojuu ce uornplyje qa reJro 3a o{erf,rrBarre ycarJrarrreHocrrr

conf nm jng thar Conformlty Assessm€nt Body

r4HCTIrTvr MOnAOO
Crapa Ilasona

axpe4HrauHour 6poj
accred tation number

0t-172

3aAOBOJbaBa 3aXTeBe CTaHAapAa
fu fils the requlrcments of

SRPS ISO/IEC 17025r2006

Te le Ko\tneTeHTHO 3a ooaBJ6Stt)e lloc.toBa hcIILITIBaLba
and is.ompetentto pe{orm tesling a.tivities

roju cy cneqlr$uqlrpauu y saxeher,r r.r:qamy O6uua arpequraquje
' as specified n the valid Scope ofAccreditatiof

Ba^che .r .qar6e O6u$d.kp(0 rauvie iocrvrqo t\ 'rj ,1H (pr - . rpec.j: \uu or. .

Valid Scope of Accreditation can be found ai: w\1rv.ars.rs

*o\
Ets,, 1.

a 01545

/ ug grr..ro.oA(peAI,lTaunja [oAeJBeHa

14.04.2019.

A(peAlraqnja BaxI{ Ao

13.04.2021.

A(perrrarruoHo reno Cpbrije je no,rn cHrr lvlynrltr$..0ix,,ibii
ilplr3HaBalny eKB[BareHrHocr]r ffc.rerra a(pc/Inraalie EBpoqe{elbt

aKpennlaqriy (EA MLA) r ILAC MRA caopa3yrra y oBoi o5nac.rir.
of the EA I,ILA and ILAC MRA in dns fiekl.



 

АКРЕДИТАЦИОНО 
ТЕЛО 

СРБИЈЕ 

Акредитациони број/Accreditation No: 
01-172 

             Ознака предмета/File Ref. 
No.: 

2-01-227 
                           Важи од/ 

                                    Valid from: 
14.04.2019. 

                    Замењује Обим од: 
                  Replaces Scope dated: 

05.07.2018. 

 
Датум прве акредитације/ 
Date of initial accreditation: 29.12.2006. 

 

АТС-ПР15-О02         Издање/Измена: 3/6                 Датум: 09.02.2016.                                                    Страна:1/30 
 

  
  

 
ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 
 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body 
 

ИНСТИТУТ МОЛ ДОО 
Стара Пазова, Николе Тесле 15 

 
Стандард / Standard: 

SRPS ISO/IEC 17025:2006 
(ISO/IEC 17025:2005) 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

- Физичка и хемијска испитивања водa (вода за пиће, површинске воде, подземне воде, отпадне 
воде) / physical and chemical water analysis (drinking water, surface water, underground water, 
waste water); 

- Физичка и хемијска испитивања ваздуха (амбијентални ваздух и ваздух радне средине) / 
physical and chemical air analysis (ambient air and working environment air); 

- Физичка и хемијска испитивања земљишта, седимента и муља / physical and chemical soil, 
sediment and sludge analysis; 

- Физичка и хемијска испитивања отпадних материјала / physical and chemical waste material 
analysis; 

- Физичка и хемијска испитивања хране (вино) / physical and chemical food analysis (wine); 
- Хемијска испитивања реагенаса за флотацију (ксантати) / flotation reagents chemical analysis 

(xanthates); 
- Физичка и хемијска испитивања руда и рудних концентрата (гвожђа) / physical and chemical 

analysis of ore and ore concentrates; 

- Узорковање вода, земљишта и отпадних материјала у сврху физичко-хемијских испитивања / 
sampling of water, soil and waste material for the purpose of physicochemical testing. 

 



 

Акредитациони број/ 
Accreditation No 

Важи од/Valid from: 
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 
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Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope  
Место испитивања: Лабораторија (Стара Пазова, Николе Тесле 15) 
Физичка и хемијска испитивања воде, ваздуха, земљиштa, седимената, муља, отпадног 
материјала, хране, руда и рудних концентрата 
Хемијска испитивања реагенаса за флотацију 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања 
материјал / 
производ 

 
Врста испитивања и /или 

карактеристика која се мери 
(техника испитивања) 

 

Опсег мерења 
 (где је 

примењиво) 
Референтни  
документ 

1. Вода 
Површинске воде, 
подземне воде и 
отпадне воде 

Одређивање садржаја 
суспендованих материја 
(гравиметрија) 

> 15,0 mg/l 
Приручник1)  

метода 2540 D  
стр. 2-57 

  Одређивање eлектролитичкe 
проводљивости 
(кондуктометријa) 

(10-200000) μS/cm ASTM D 1125:2014 

  Одређивање садржаја укупног 
остатка после испаравања 
(гравиметријa) 

(25-10000) mg/l 
Приручник1) 

метода 2540 B  
стр. 2-55 

  Одређивање садржаја остатка 
после испаравања филтрираног 
узорка на 180оC (гравиметријa) 

(25-10000) mg/l 
Приручник1) 

метода 2540 C  
стр. 2-56 

  Одређивање садржаја 
седиментних материја после 
два сата  
(левак по Имхофу (Imhoff)) 

(0,1-1000) ml/l VM 068 

  Одређивање хемијске 
потрошње кисеоника-HPK 
(волуметријa) 

(50-800) mgO2/l  
(5-50) mgO2/l 

EPA M 410.1:1978 
EPA M 410.2:1978 

  Одређивање перманганатног 
индекса (волуметријa) (0,5 – 50) mgO2/l VM 069 

  Одређивање садржаја 
амонијака 
(спектрофотометријa) 

(0,02-5) mgN /l SRPS H.Z1.184:1974 

  Одређивање садржаја укупног 
азота по Kjeldahl-у 
(спектрофотометријa) 

(0,3-10) mg/l ASTM D 3590A:2011 

  Одређивање садржаја 
слободног (резидуалног) хлора 
(волуметријa) 

(0,1-2) mg/l EPA M 330.3:1978 



 

Акредитациони број/ 
Accreditation No 

Важи од/Valid from: 
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-172 
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Место испитивања: Лабораторија (Стара Пазова, Николе Тесле 15) 
Физичка и хемијска испитивања воде, ваздуха, земљиштa, седимената, муља, отпадног 
материјала, хране, руда и рудних концентрата 
Хемијска испитивања реагенаса за флотацију 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања 
материјал / 
производ 

 
Врста испитивања и /или 

карактеристика која се мери 
(техника испитивања) 

 

Опсег мерења 
 (где је 

примењиво) 
Референтни  
документ 

1. Вода  
Површинске воде, 
подземне воде и 
отпадне воде 
наставак 

Одређивање садржаја анјона: 
флуорида, хлорида, бромида, 
нитрита, нитрата, фосфата и 
сулфата (јонска 
хроматографија) 

флуориди: 
(0,1-100) mg/l 
хлориди: 
(0,1-150) mg/l 
бромиди:  
(0,1-100) mg/l 
нитрити:   
(0,1-100) mg/l 
нитрати:   
(0,1-150) mg/l 
фосфати:   
(0,1-100) mg/l 
сулфати:   
(0,1-150) mg/l 

VM 057-2 

  Одређивање садржаја 
калцијума и магнезијума 
(волуметрија) 

Ca: (0,4-500) mg/l 
Mg: (0,24-100) mg/l 

SRPS H.Z1.181:1985 
повучен 

  Одређивање укупне тврдоће, 
као mg/l CaCO3 (волуметрија) (2 -500) mgCaCO3/l EPA M 130.2:1982 

  Одређивање биохемијске 
потрошње кисеоника после n 
дана  (BPKn) - Део 1: Метода 
разблаживања и засејавања са 
додавањем  aliltiouree 
(волуметрија) 

(3-6000) mgO2/l 
SRPS EN  
1899-1:2009 

  Одређивање садржаја 
анјонских тензида, као 
натријум-додецилбензен-
сулфонат (спектрофотометрија) 

(0,1-5) mg/l SRPS EN 903:2009 

  Одређивање садржаја 
трихалометана и хлорованих 
органских једињења (hloroform, 
1,2-dihloretan, trihloretilen, 
tetrahloretilen) (методoм 
GC/ECD) 

(0,1-200) μg/l 
Приручник1) 
метода 6232 B 
стр. 6-36 

  Одређивање садржаја 
минералних уља, C10-C40 
(методом GC/FID) 

(0,05-30) mg/l VM 056-2 

  Одређивање садржаја масти и 
уља (гравиметрија) 

(1,4-5,0) mg/l 
(5,0-1000) mg/l VM 010 



 

Акредитациони број/ 
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Место испитивања: Лабораторија (Стара Пазова, Николе Тесле 15) 
Физичка и хемијска испитивања воде, ваздуха, земљиштa, седимената, муља, отпадног 
материјала, хране, руда и рудних концентрата 
Хемијска испитивања реагенаса за флотацију 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања 
материјал / 
производ 

 
Врста испитивања и /или 

карактеристика која се мери 
(техника испитивања) 

 

Опсег мерења 
 (где је 

примењиво) 
Референтни  
документ 

1. Вода  
Површинске воде, 
подземне воде и 
отпадне воде 
наставак 

Одређивање фенолног индекса-
Спектрофотометријска метода 
са 4-аминоантипирином после 
дестилације 
(спектрофотометрија) 

(0,002-0,10) mg/l SRPS ISO 6439:1997 

  Одређивање садржаја бора 
(спектрофотометрија) (0,1-1,0) mg/l ASTM D 3082-15 

  Одређивање садржаја олова 
(методом FAAS) (0,3-20) mg/l EPA M 239.1:1978 

  Одређивање садржаја 
кадмијума 
(методом FAAS) 

(0,017-2) mg/l EPA M 213.1:1974 

  Одређивање садржаја бакра 
(методом FAAS) (0,06-5) mg/l EPA M 220.1:1978 

  Одређивање садржаја никла 
(методом FAAS) (0,02-8) mg/l EPA M 249.1:1978 

  Одређивање садржаја кобалта 
(методом FAAS) (0,16-5) mg/l EPA M 219.1:1978 

  Одређивање садржаја цинка 
(методом FAAS) (0,016-1,60) mg/l EPA M 289.1:1974 

  Одређивање садржаја мангана 
(методом FAAS) (0,02-4) mg/l EPA M 243.1:1978 

  Одређивање садржаја хрома 
(методом FAAS) (0,16-8) mg/l EPA M 218.1:1978 

  Одређивање садржаја гвожђа 
(методом FAAS) (0,09-10) mg/l EPA M 236.1:1978 

  Одређивање садржаја 
натријума 
(методом FAAS) 

(0,006-1,5) mg/l EPA M 273.1:1974 

  Одређивање садржаја калијума 
(методом FAAS) (0,03-2) mg/l EPA M258.1:1974 
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Место испитивања: Лабораторија (Стара Пазова, Николе Тесле 15) 
Физичка и хемијска испитивања воде, ваздуха, земљиштa, седимената, муља, отпадног 
материјала, хране, руда и рудних концентрата 
Хемијска испитивања реагенаса за флотацију 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања 
материјал / 
производ 

 
Врста испитивања и /или 

карактеристика која се мери 
(техника испитивања) 

 

Опсег мерења 
 (где је 

примењиво) 
Референтни  
документ 

1. Вода  
Површинске воде, 
подземне воде и 
отпадне воде 
наставак 

Одређивање садржаја олова 
(методом GFAAS) (0,003-0,02) mg/l EPA M 239.2:1978 

 Одређивање садржаја 
кадмијума 
(методом GFAAS) 

(0,0003-0,003) mg/l EPA M 213.2:1978 

  Одређивање садржаја арсена 
(методом GFAAS) (0,003-0,05) mg/l EPA M 206.2:1978 

  Одређивање садржаја бакра 
(методом GFAAS) (0,003-0,02) mg/l EPA M 220.2:1978 

  Одређивање садржаја никла 
(методом GFAAS) (0,003-0,08) mg/l EPA M 249.2:1978 

  Одређивање садржаја кобалта 
(методом GFAAS) (0,003-0,05) mg/l EPA M 219.2:1978 

  Одређивање садржаја цинка 
(методом GFAAS) (0,02-4) μg/l EPA M 289.2:1978 

  Одређивање садржаја мангана 
(методом GFAAS) (0,7-30) μg/l EPA M 243.2:1978 

  Одређивање садржаја хрома 
(методом GFAAS) (0,003-0,02) mg/l EPA M 218.2:1978 

  Одређивање садржаја гвожђа 
(методом GFAAS) (3-100) μg/l EPA M 236.2:1978 

  Одређивање садржаја живе 
(методом CVAAS) (0,0007-0,01) mg/l EPA M 245.1:1994 

  Одређивање садржаја 
полихлорованих бифенила 
(PCB), као Аroclor 1260 
(методом GC/ECD) 

(0,054-0,90) μg/l VМ 006 
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Место испитивања: Лабораторија (Стара Пазова, Николе Тесле 15) 
Физичка и хемијска испитивања воде, ваздуха, земљиштa, седимената, муља, отпадног 
материјала, хране, руда и рудних концентрата 
Хемијска испитивања реагенаса за флотацију 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања 
материјал / 
производ 

 
Врста испитивања и /или 

карактеристика која се мери 
(техника испитивања) 

 

Опсег мерења 
 (где је 

примењиво) 
Референтни  
документ 

1. Вода  
Површинске воде, 
подземне воде и 
отпадне воде 
наставак 

Одређивање садржаја 
органохлорних пестицида 
(аldrin, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 
dieldrin, endosulfan-sulfate, 
endrin, alpha-HCH, beta-HCH, 
delta-HCH, gamma-HCH, 
heptachlor, heptachlorepoxide, 
4,4-methoxychlor) (методом 
GC/ECD) 

(0,01-1,0) μg/l VM 011 

  Одређивање садржаја бензена, 
толуена, етилбензена и ксилена 
(BTEX) (методомGC/FID) 

(1 -10) μg/l VM 013 

  Одређивање садржаја 
растворног литијум, натријум, 
амонију, калијум, калцијум и 
магнезијумјона  
(јонска хроматографија) 

Ca: (0,5-50) mg/l 
Mg: (0,5-50) mg/l 
Li: (0,01-1) mg/l 
Na: (0,1-10) mg/l  
K: (0,1-10) mg/l 
NH3: (0,1-10) mg/l 

ISO 14911:1998 

  Одређивање садржаја укупног 
фосфора (спектрофотометрија) (0,005-0,8) mg/l SRPS EN ISO 

6878:2008 

  Одређивање садржаја сулфида, 
(спектрофотометрија) (0,1-2,0) mg/l EPA M 376.2:1978 

  Одређивање садржаја силиката, 
(спектрофотометрија) 

(0,1-1) mg/l    
(2-25) mg/l EPA M 370.1:1978 

  Одређивање садржаја антимона 
(Sb) (методом GFAAS) (0,009-0,07) mg/l EPA M 204.2:1978 

  Одређивање садржаја 
молибдена (Mo) (методом 
GFAAS) 

(0,003-0,06) mg/l EPA M 246.2:1978 

  Одређивање садржаја селена 
(Se) (методом GFAAS) (0,006-0,10) mg/l EPA M 270.2:1978 

  Одређивање садржаја 
ванадијума (V) (методом 
GFAAS) 

(0,013-0,20) mg/l EPA M 286.2:1978 
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Место испитивања: Лабораторија (Стара Пазова, Николе Тесле 15) 
Физичка и хемијска испитивања воде, ваздуха, земљиштa, седимената, муља, отпадног 
материјала, хране, руда и рудних концентрата 
Хемијска испитивања реагенаса за флотацију 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања 
материјал / 
производ 

 
Врста испитивања и /или 

карактеристика која се мери 
(техника испитивања) 

 

Опсег мерења 
 (где је 

примењиво) 
Референтни  
документ 

1. Вода  
Површинске воде, 
подземне воде и 
отпадне воде 
(наставак) 

Одређивање садржаја калаја 
(Sn) (методом GFAAS) (0,016-0,10) mg/l EPA M 282.2:1978 

  Одређивање садржаја 
алуминијума 
(Al) (методом GFAAS) 

(0,009-0,05) mg/l EPA M 202.2:1978 

  Одређивање биохемијске 
потошње кисеоника после n 
дана (BPKn) –део2: метода за 
неразблажене узорке 
(волуметрија) 

(0,5-6) mg O2/l 
SRPS EN  
1899-2:2009 

  Одређивање алкалитета-део 1: 
Одређивање укупног и 
композитног алкалитета 
(волуметрија) 

(0,4-20) mmol/l SRPS EN ISO  
9963-1:2007 

  

Одређивање садржаја 
елемената индуктивно 
спрегнутом плазмом-атомско 
емисионе спектрометрије (ICP-
OES) 

As (0,005-20) mg/l  
Ba (0,005-20) mg/l  
B (0,01-20) mg/l  
Cd (0,003-20) mg/l  
Ca (0,01-200) mg/l  
K (0,12-50) mg/l  
Cu (0,006-20) mg/l  
Cr (0,007-20) mg/l  
Fe (0,01-200) mg/l  
Pb (0,005-20) mg/l  
Mg (0,01-50) mg/l  
Mn (0,006-20) mg/l  
Mo (0,008-20) mg/l  
Na (0,02-200) mg/l  
Ni (0,008-20) mg/l  
Se (0,01-20) mg/l  
Sr (0,005-20) mg/l  
Tl (0,015-20) mg/l  
V (0,012-20) mg/l  
Zn (0,006-20) mg/l  

VM 090 
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Место испитивања: Лабораторија (Стара Пазова, Николе Тесле 15) 
Физичка и хемијска испитивања воде, ваздуха, земљиштa, седимената, муља, отпадног 
материјала, хране, руда и рудних концентрата 
Хемијска испитивања реагенаса за флотацију 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања 
материјал / 
производ 

 
Врста испитивања и /или 

карактеристика која се мери 
(техника испитивања) 

 

Опсег мерења 
 (где је 

примењиво) 
Референтни  
документ 

1. Вода  
Површинске воде, 
подземне воде и 
отпадне воде 
наставак 

Oдређивање укупног органског 
угљеника (TOC) и растворeног 
органског угљеника(DOC) 
(NDIR детекција) 

TOC (2-100) mg/l  
DOC (2-100) mg/l VM 093 

  Oдређивање садржаја  
полихлорованих бифенила - 
PCB (PCB-28, PCB-52, PCB-
101, PCB-118, PCB 138, PCB 
153, PCB-180)  
(GC-MS) 

(0,005-5) μg/l VM 099 

  

Одређивање садржаја 
полицикличних ароматичних 
угљоводоника /Naftalen, 
Acenaftilen, Acenaften, Fluoren, 
Fenantren, Antracen, Fluoranten, 
Piren, Benzo(а)antracen, Krizen,  
Benzo(b)fluoranten, 
Benzo(k)fluoranten, 
Benzo(a)piren, Indeno(1,2,3-
cd)piren, Dibenz(a,h)antracen, 
Benzo(g,h,i)perilen/ 
(метода течне хроматографије-
HPLC) 

Naftalen:  
(0,4-10) μg/l 
Acenaftilen: 
(0,4-10) μg/l 
Acenaften: 
(0,4-10) μg/l 
Fluoren: 
(0,4-10) μg/l 
Fenantren:  
(0,4-10) μg/l 
Antracen:  
(0,4-10) μg/l 
Fluoranten:  
(0,4-10) μg/l 
Piren: (0,4-10) μg/l 
Benzo(a)antracen: 
(0,4-10) μg/l 
Krizen:  
(0,4-10) μg/l 
Benzo(b)fluoranten: 
(0,4-10) μg/l 
Benzo(k)fluoranten: 
(0,4-10) μg/l 
Benzo(a)piren:  
(0,4-10) μg/l 
Indeno(1,2,3-
cd)piren:  
(0,4-10) μg/l 
Dibenz(a,h)antrace: 
(0,4-10) μg/l 
Benzo(g,h,i)perilen 
(0,4-10) μg/l 

VM 008 
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Место испитивања: Лабораторија (Стара Пазова, Николе Тесле 15) 
Физичка и хемијска испитивања воде, ваздуха, земљиштa, седимената, муља, отпадног 
материјала, хране, руда и рудних концентрата 
Хемијска испитивања реагенаса за флотацију 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања 
материјал / 
производ 

 
Врста испитивања и /или 

карактеристика која се мери 
(техника испитивања) 

 

Опсег мерења 
 (где је 

примењиво) 
Референтни  
документ 

1. Вода  
Површинске воде, 
подземне воде и 
отпадне воде 
наставак 

Одређивање садржаја 
угљоводоника C6-C10 пореклом 
из бензина (GRO) 
(метода гасне хроматографије) 

(0,01-0,50) mg/l VM 107 

 Отпадне воде Одређивање остатка након 
жарења и губитка жарењем на 
550°C (гравиметрија) 

(1-100)% VM 108 

  Одређивање садржаја хрома 
(VI) и хрома (III) 
(спектрофотометрија) 

(0,05-1) mg/l SRPS H.Z1.104:1984 

  Одређивање садржаја цијанида 
(спектрофотометрија) (0,01-1,0) mg/l SRPS H.Z1.139:1984 

 Одређивање концентрације 
водоникових јона – pH 
(потенциометрија) 

1-10 SRPS H.Z1.111:1987 

 Површинске воде 
и подземне воде 

Одређивање садржаја угљен-
диоксида (волуметрија) (2,2-300) mg/l 

Приручник1) 
метода 4500-CO2 C 
стр. 4-26 

  Одређивање концентрације 
водоникових јона – pH 
(потенциометрија) 

3-10 VM 065 

 Вода за пиће Одређивање eлектролитичкe 
проводљивости 
(кондуктометријa) 

(10-200000) μS/cm ASTM D 1125-14 

  

Одређивање садржаја анјона: 
флуорида, хлорида, бромида, 
нитрита, нитрата, фосфата и 
сулфата 
(јонска хроматографија) 

флуориди:  
(0,1-100) mg/l 
хлориди: 
(0,1-150) mg/l 
бромиди:  
(0,1-100) mg/l 
нитрити:   
(0,1-100) mg/l 
нитрати:   
(0,1-150) mg/l 
фосфати:   
(0,1-100) mg/l 
сулфати:    
(0,1-150) mg/l 

VM 057-3 
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Место испитивања: Лабораторија (Стара Пазова, Николе Тесле 15) 
Физичка и хемијска испитивања воде, ваздуха, земљиштa, седимената, муља, отпадног 
материјала, хране, руда и рудних концентрата 
Хемијска испитивања реагенаса за флотацију 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања 
материјал / 
производ 

 
Врста испитивања и /или 

карактеристика која се мери 
(техника испитивања) 

 

Опсег мерења 
 (где је 

примењиво) 
Референтни  
документ 

7. Руде и рудни 
концентрати – 
руде гвожђа 

Одређивање садржаја 
укупног гвожђа (волуметрија) (30-72) % SRPS ISO  

2597-1:2016 

 Одређивање садржаја 
силицијума (Si) 
(гравиметрија) 

(1-15) % SRPS ISO  
2598-1:1997 

  Одређивање садржаја 
сумпора (гравиметрија) (0,01-1) % ISO 4689:1986 

  Одређивање садржаја сребра 
(Аg) (методом GFAAS) >0,03 mg/kg VM 062-1 

  Одређивање садржаја злата 
(Аu) (методом GFAAS) >0,16 mg/kg VM 007-1 

 
 
Место испитивања: на терену 
Физичка и хемијска испитивања воде 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања 
материјал / 
производ 

 
Врста испитивања и /или 

карактеристика која се мери 
(техника испитивања) 

 

Опсег мерења 
 (где је 

примењиво) 
Референтни  
документ 

1. Вода 
Вода за пиће, 
површинске воде, 
подземне воде и 
отпадне воде 

Одређивање температуре 
(физичка) (0-100) 0С SRPS H.Z1.106:1970 

Одређивање eлектролитичкe 
проводљивости 
(кондуктометријски) 

(10-200000) μS/cm ASTMD 1125-14 

  Одређивање мутноће 
(турбидиметријски) (0,05-100) NTU 

Приручник1) 
Метода 2130 B  
стр.2-9 

  Одређивање садржаја 
растворног кисеоника 
(електрохемијски) 

(0,05–20) mg/l/ 
(0,7-100)% ASTM D 888-18 

 Отпадне воде Одређивање pH-вредности 
(потенциометријa) 1-10 SRPS H.Z1.111:1987 

 Подземне воде, 
површинске воде Одређивање pH-вредности 

(потенциометријa) 3-10 VM 065 
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Узорковање 

Р. Б. Предмет узорковања 
материјал / производ Врста узорковања Референтни документ 

1. Вода 
Вода за пиће  

Узимање узорака за физичко-хемијска 
испитивања 

SRPS EN ISO 5667-1:2008 
SRPS EN ISO 5667-3:2017 
SRPS ISO 5667-5:2008 

 Површинске воде 
Узимање узорака за физичко-хемијска 
испитивања 

SRPS EN ISO 5667-1:2008 
SRPS EN ISO 5667-3: 2017 
SRPS ISO 5667-4:1997 
повучен 
SRPS ISO 5667-6:2017 

 Подземне воде 
Узимање узорака за физичко-хемијска 
испитивања 

SRPS EN ISO 5667-1:2008 
SRPS EN ISO 5667-3: 2017 
SRPS ISO 5667-11:2005 
повучен 

 Отпадне воде 
Узимање узорака за физичко-хемијска 
испитивања 

SRPS EN ISO 5667-1:2008 
SRPS EN ISO 5667-3: 2017 
SRPS ISO 5667-10:2007 
изузев тачке 4.2.2 

2. Земљиште  

Узимање узорака за физичко-хемијска 
испитивања 

ISO 18400-101:2017 
ISO 18400-102:2017 
ISO 18400-103:2017 
ISO 18400-104:2018 
ISO 18400-202:2018 
ISO 18400-203:2018 
ISO 18512:2007 

3. Отпадни 
материјали Узимање узорака за физичко-хемијска 

испитивања 

ASTM D 6051:2015 
SRPS CEN/TR 15310-1:2009 
SRPS CEN/TR 15310-2:2009 
SRPS CEN/TR 15310-3:2009 
SRPS CEN/TR 15310-4:2009 
SRPS CEN/TR 15310-5:2009 

 
Легенда: 

Референтни документ Референца / назив методе испитивања 

Приручник1) Standard Methods for Еxamination of Waterand Wastewater, 20th Edition1998, 
United Book Press, Inc., Baltimore, Maryland (AWWA, APHA, WEF) 

Приручник2) 

Comprendium of International Methods of Wine and Must Analysis, 
InternationalOrganisationof Vine andWine- RecueildesMethodes 
Internationalesd'Analyse desVinsetdesMouts,Section3.2.2.–Cations, Edition 
2014,Volume2 

VM 001 

Метода базирана на методи: M.A.Rodríguez-Delgrado,G.Gonzáles, J.P.Pérez-
Trujillo,F.J.García-Montelongo(2002).Trans-
resveratrolinwinesfromtheCanaryIslands (Spain).Analysisby high performance 
liquid chromatography.Food chemistry 76, 371-375 

VM 006 Метода базирана на методи: EPA M8082A:1996 
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Референтни документ Референца / назив методе испитивања 

VM007/VM007-1 
Метода базирана на методи: Geological Survey of India,Standard Operating 
Procedure, Document: SOP/TM,Sectio: ChemicalDivision, IssueNo1-
Determination of gold in steam sediment samples by AAs- GTA 

VM 008 Метода базирана на методи: EPA 550.1:1990, припремаза отпадне воде:  
EPA M 610:2000 

VM009/VM 009-1 Метода базирана на методама: EPA M 550.1:1990;  припрема:  
EPA M 3550B:1996 

VM 010 Метода базирана на методи: EPA M 1664 B:2010 

VM 011 Метода базирана на методи: EPA M 8081B:2000 

VM 013 Метода базирана на методи: ISO 11423 -2:1997 

VM 014 Метода базирана на методама: EPA M 220.1:1978; припрема: EPA M IO- 3.1 

VM 015 Метода базирана на методама: EPA M 289.1:1974; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 016 Метода базирана на методама: EPA M 243.1:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 017 Метода базирана на методама: EPA M 218.1:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 018 Метода базирана на методама: EPA M 236.1:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 021 Метода базирана на методама: EPA M 239.2:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 022 Метода базирана на методама: EPA M 213.2:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 023 Метода базирана на методама: EPA M 206.2:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 024 Метода базирана на методама: EPA M 220.2:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 025 Метода базирана на методама: EPA M 249.2:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 026 Метода базирана на методама: EPA M 219.2:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 027 Метода базирана на методама: EPA M 243.2:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 028 Метода базирана на методама: EPA M 218.2:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 029 Метода базирана на методама: EPA M 236.2:1978; припрема: EPA M IO -3.1 

VM 030/VM 030-1 Метода базирана на методама: EPA M 239.1:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 031/VM 031-1 Метода базирана на методама: EPA M 213.1:1974; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 032/VM 032-1 Метода базирана на методама: EPA M 220.1:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 033/VM 033-1 Метода базирана на методама: EPA M 249.1:1978; припрема:  
EPA М 3050/EPA M 3051A 

VM 034/VM 034-1 Метода базирана на методама: EPA M 219.1:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 
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VM 035/VM 035-1 Метода базирана на методама: EPA M 289.1:1974; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 036/VM 036-1 Метода базирана на методама: EPA M 243.1:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 037/VM 037-1 Метода базирана на методама: EPA M 218.1:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 038/VM 038-1 Метода базирана на методама: EPA M 236.1:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 039/VM 039-1 Метода базирана на методама: EPA M 273.1:1974; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 040/VM 040-1 Метода базирана на методама: EPAM 258.1:1974; припрема:  
EPAМ 3050B/EPAM 3051A 

VM 041/VM 041-1 Метода базирана на методама: EPA M 239.2:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 042/VM 042-1 Метода базирана на методама: EPA M 213.2:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 043/VM 043-1 Метода базирана на методама: EPA M 206.2:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 044 Метода базирана на методама: EPA M 220.2:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 045 
Метода базирана на методама: EPA M 249.2:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 046 
Метода базирана на методама: EPA M 219.2:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 047 
Метода базирана на методама: EPA M 289.2:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 048 
Метода базирана на методама: EPA M 243.2:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 049 
Метода базирана на методама: EPA M 218.2:1978; припрема:  
EPA М 3050B/EPA M 3051A 

VM 051/VM 051-1 Метода базирана на методама: EPA M 245.1:1994; припрема: EPA М 7471B 

VM 052/VM 052-1 Метода базирана на методама: EPA M 8082A:1996, припрема: EPA M  3550B 

VM 053/VM 053-1 Метода базирана на методама: EPA M 8081B:2000, припрема: EPA M  3550B 

VM 055/VM 055-1 Метода базирана на методама: ISO 11423-2:1997, припрема: EPA M  3550B 

VM 056-2 
Метода базирана на методи: British Columbia Ministry of Environment, 
Landsand Parks (BCMELP), Extractable Petroleum Hydrocarbonsin Waterby 
GC/FID, Version 2.1, July 1999 

VM 056/VM 056-1 
Метода базирана на методама: British Columbia Ministry of Environment, 
Landsand Parks (BCMELP), Extractable Petroleum Hydrocarbonsin Waterby 
GC/FID, Version 2.1, July 1999., припрема:  EPA M  3550B 
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VM 057/VM 057-1 
Метода базирана на методама: Standard Methods for Еxamination of Waterand 
Wastewater, metoda 4110 B, стр. 4-2, 20th Edition 1998, United Book Press, Inc., 
Baltimore, Maryland (AWWA, APHA, WEF), припрема: EPA M 300.0 

VM 057-2/VM 057-3 

Метода базирана на методи: Standard Methods for Еxamination of Waterand 
Wastewater,   
метода 4110 B, стр. 4-2, 20 th Edition 1998, United Book Press, Inc., Baltimore, 
Maryland (AWWA, APHA, WEF) 

VM 058/VM 058-1 Метода базирана на методама: EPA M 204.2:1978, припрема EPA M  3050 
B/EPA M 3051A 

VM 059/VM 059-1 Метода базирана на методама: EPA 286.2:1978, припрема:  
EPA M  3050B/EPA M 3051A 

VM 060/VM 060-1 Метода базирана на методама: EPA 282.2:1978, припрема:  
EPA M  3050B/EPA M 3051A 

VM 061/VM 061-1 Метода базирана на методама: EPA 202.1:1978, припрема:  
EPA M  3050B/EPA M 3051A 

VM 062/VM 062-1 Метода базирана на методама: EPA 272.2:1978, припрема:  
EPA M  3050B/EPA M 3051A 

VM 063 
Метода базирана на: ˝General Regulation and Rules for the Chemical Analysis 
Method Standard of Metallurgical Product˝-The  Lead-acetate Titration Method for 
Determination of Xantate Purity, GB 1467-78 (volumetric method) 

VM 064 Метода базирана на методи: SRPS EN12879:2007 

VM 065 Метода базирана на методи: SRPS H.Z1.111:1987 

VM066 

Метода базирана на: Comprendium of International Methods of Wine and Must 
Analysis, International Organisation of Vine and Wine- Recueildes Methodes 
Internationales d'Analyse des Vinsetdes Mouts, Section3.2.2.–Cations, метода МА-
Е-АS322-11-plombEdition 2006, VolumeIetII 

VM 067 

Метода  базирана на: Knjiga: „Analiza zagađivača vazduha i vode“, Vladimir 
Rekalić,  Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, 1989., str. 111-113; 
ASTM D1739-98 -  Standard  Method for Collection and Measurement of Dustfall 
(Settlable  Particulate Matter). 

VM 068 
Вода за пиће - Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности, 
Савезни завод за здравствену заштиту, НИП „Привредни преглед“, Београд, 
1990., метода P-IV-8, стр. 132 

VM 069 Метода базирана на методи: SRPS EN ISO 8467:2007 

VM 090 Метода базирана на методи: EPA M 200.7:2001 

VM 090-1 Метода базирана на методама: EPA M 200.7:2001; припрема  
SRPS EN 12457-4:2008 

VM 091 Метода базирана на методама: EPA M 200.7:2001; припрема EPA M 29 

VM 092/VM 092-1 Метода базирана на методама: EPA M 200.7:2001;  припрема  
EPA M 3050B:1996 

VM 093 Метода базирана на методи: SRPS ISO 8245:2007 
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VM 093-1 Метода базирана на методама: SRPS ISO 8245:2007; припрема  
SRPS EN 12457-4:2008 

VM 099 Метода базирана на методама: EPA M 8270Е:2017; припрема  
EPA M 3535А:2007 

VM 099-1/VM 099-2 Метода базирана на методама: EPA M 8270Е:2017; припрема  
EPA M 3550В:1996 

 VM 010-2 Метода базирана на методи: SRPS EN 14345:2008  

VM 094-1 Метода базирана на методи:   SRPS EN ISO 2719:2017 

 
 VM 103 Метода базирана на методама: EPA M 1311:1992/EPA M 200.7:2001 

 VM 106 Метода базирана на методи:   ASTM D2974-14 

 VM 107/VM 107-1 Метода базирана на методама:   EPA M 8015D:2003/ EPA M 5021A:2014 

VM 108 
Метода базирана на методи:  Standard Methods for Еxamination of Waterand 
Wastewater, 20th Edition1998, United Book Press, Inc., Baltimore, 
Maryland(AWWA, APHA, WEF), метода 2540E, стр. 2-58 

VM 109 Метода базирана на методи:  SRPS ISO 6439:1997/SRPS EN 12457-4:2008 

 
 
Напомена* 
Напомена 1. Каталог отпада 
Отпад, величине честица испод 10mm, разврстан према Каталогу отпада,  Сл. гласник РС 56/10)  

01 Отпад који настају у истраживањима, ископавања из рудника или каменолома и физичког и хемијског 
третмана минерала 

02 Отпад из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова, припреме и прераде 
хране 

03 Отпади од прераде дрвета и производње папира,картона, пулпе, панела и намештаја 

04 Отпади из кожне, крзнарске и текстилне индустрије 

05 Отпади од рафинисања нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитучког третмана угља 
06 Отпади од неорганске хемијске прераде 
07 Отпади од органске хемијске прераде 

08 Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе премаза (боје, лакови и стаклене глазуре), 
лепкови, заптивачи и штампарске боје 

09 Отпади из фотографске инсустрије  

10 Отпади из термичких процеса 

11 Отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала, хидриметалургије 
обојених метала 

12 Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике 
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Напомена 1. Каталог отпада 
Отпад, величине честица испод 10mm, разврстан према Каталогу отпада,  Сл. гласник РС 56/10)  
13 Отпади од уља и остатка течних горива (осим јестивих уља и оних у поглављима 05, 12 и 19) 

14 Отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови (осим 07 и 08) 

15 Отпади од амбалаже, апсорбената, крпе за брисање, филтерски материјали и заштитне тканине, ако 
није другачије специфицирано 

16 Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу 

17 Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући ископану земљу са контаминираних локација) 

18 Отпади од здравствене заштите људи и животиња и/или са том повезаног истраживања (искључујући 
отпад из кухиња и ресторана који не долази од непосредне здравствене заштите) 

19 Отпади из постојења за обраду отпада, погона за третман отпадних вода ван места настајања и 
припрему воде за људску потрошњу и коришћење у индустрији 

20 Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући 
одвојено сакупљене фракције. 

 
 
 
Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број 01-172 
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-172 
 
 
 
Акредитација важи до: 13.04.2023. 
Accreditation expiry date: 13.04.2023. 
 
 
 

в.д. ДИРЕКТОРА 
 
 

проф. др Ацо Јанићијевић 


